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Casque électricien avec écran intégré Classe 2
Départ usine sous 4 sem.

Le casque pour électricien avec écran intégré classe 2 protège 
l’utilisateur contre les effets d’un arc électrique (7000 ampères 
pendant 0,5 sec) grâce à son écran teinté vert.
 
Ce casque pour électricien est accompagné d’un protège menton
et cou modulaire et rétractable. Ce casque arc électrique 7000a 
est certifié EN 397, EN 50365 (classe 0), ANSI Z89.1 (Class G), EN
166, ASTM F 2178 (ATPV 8,4 cal/cm²) et GS-ET-29 (classe 2). Il 
doit être utilisé avec une cagoule arc-flash (non fournie) et être 
changé tous les 5 ans minimum (à partir de la date de 
fabrication).

Caractéristiques techniques : Casque électricien avec écran intégré Classe 2

Modèle PT1743.01
Puissance électrique (V) 1000 (AC) et 1500 (DC)

Matériau PEHD (casque) et polycarbonate (écran)
Coloris Blanc

Nbre points 4
Résistance froid (°C) de -30 à +50

Normes EN397, EN50365, EN166, EN170, GS-ET-29
Poids (kg) 0.79

Photos complémentaires : Casque électricien avec écran intégré Classe 2
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