
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Descendeur autobloquant BEAL Air Stop - 
EN341, EN12841

Départ usine sous 

Le descendeur autobloquant BEAL Air Stop à came s’utilise lors 
de travaux en hauteur, chargeant 130kg avec une corde de 9 
mm et 200 kg avec une corde de 10 à 12 mm de diamètre.
Ce dispositif d’assurage possède une fonction antipanique avec 
deux positions de blocage, un système permettant d’insérer la 
corde sans décliper l’appareil. De plus, ce descendeur pour 
cordiste peut descendre 2m/s et est équipé d’un long levier de 
commande pour plus de progressivité.

Caractéristiques techniques : Descendeur autobloquant BEAL Air Stop - EN341, 
EN12841

Modèle AC0253.01
Charge (kg) 200

Vitesse descente (m/s) 2
Normes EN 341 - EN 12841
Corde 9 - 12mm

Poids (kg) 0.43

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr

Abisco SARL  au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z. 


