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Gant anti-coupure niveau 5 pour travail de 
précision Tegera 450 Ejendals

Départ usine sous 

Le gant anti-coupure niveau 5 pour travail de précision Tegera 
450 Ejendals propose le plus haut niveau de protection contre les
risques mécaniques pendant la production de verre ou de métal 
coupant.
Ce gant anti-coupure à caractéristique semi-enduit est 
imperméable à l’eau et aux huiles au niveau de la paume pour 
assurer un grand confort d’utilisation. Il résiste à l’abrasion, au 
tranchage, à la perforation ainsi qu’à la déchirure.
 
Il est idéal pour les travaux d’assemblage, de contrôle qualité et 
d’ingénierie.

Caractéristiques techniques : Gant anti-coupure niveau 5 pour travail de 
précision Tegera 450 Ejendals

Modèle 1636.01 1636.02 PM1636.01 PM1636.02 PM1636.03
Utilisation Assemblage -

contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...

Assemblage -
contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...

Assemblage -
contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...

Assemblage -
contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...

Assemblage -
contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...
Conditionne

ment
12 paires 12 paires 12 paires 12 paires 12 paires

Taille 5 6 7 8 9
Normes EN 407 - EN 388 -

EN 21420
EN 407 - EN 388 -

EN 21420
EN 407 - EN 388 -

EN 21420
EN 407 - EN 388 -

EN 21420
EN 407 - EN 388 -

EN 21420
Matériau Fibre de verre -

HPPE - nylon -
polyester - nitrile -

spandex

Fibre de verre -
HPPE - nylon -

polyester - nitrile -
spandex

Fibre de verre -
HPPE - nylon -

polyester - nitrile -
spandex

Fibre de verre -
HPPE - nylon -

polyester - nitrile -
spandex

Fibre de verre -
HPPE - nylon -

polyester - nitrile -
spandex

Resistance
coupure

Niveau C Niveau C Niveau C Niveau C Niveau C

Coloris Noir Noir Noir Noir Noir
Poids (kg) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
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Modèle PM1636.04 PM1636.05
Utilisation Assemblage -

contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...

Assemblage -
contrôle qualité -
travaux - BTP -

entrepôts ...
Conditionne

ment
12 paires 12 paires

Taille 10 11
Normes EN 407 - EN 388 -

EN 21420
EN 407 - EN 388 -

EN 21420
Matériau Fibre de verre -

HPPE - nylon -
polyester - nitrile -

spandex

Fibre de verre -
HPPE - nylon -

polyester - nitrile -
spandex

Resistance
coupure

Niveau C Niveau C

Coloris Noir Noir
Poids (kg) 0.25 0.25

Photos complémentaires : Gant anti-coupure niveau 5 pour travail de précision 
Tegera 450 Ejendals
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