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Station pour protection auditive - Moldex
Départ usine sous 1 sem.

Le Distributeur de bouchons d'oreille Moldex est disponible en 
bonbonne de 250 ou 500 paires de bouchons en mousse 
jetables. Ils sont certifiés EN352-2 et protègent du bruit jusqu’à 
22 ou 35 dB.
Cet Equipement de protection auditive se fixe au mur à l’aide 
d’un support (vendu séparément) pour plus de place et pour plus
de praticité. Elle peut être fixée à m’entrée d’une usine 
accompagnée d’un panneau de signalisation.
 
Sa capacité varie en fonction de la taille de la société et son 
support est adapté à tout type de murs.

Caractéristiques techniques : Station pour protection auditive - Moldex

Modèle PA1187.01 PA1187.02 PA1187.03 PA1187.04 PA1187.05
Coloris Multicolore Multicolore Multicolore Multicolore Noir

Contenance 500 bouchons 250 bouchons 500 bouchons 250 bouchons
SNR 22dB 22dB 35dB 35dB 0

Conditionne
ment

Lot de 8, sans
support

Lot de 8, sans
support

Lot de 8, sans
support

Lot de 8, sans
support

Support sans
bonbonne

Poids (kg) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Photos complémentaires : Station pour protection auditive - Moldex
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