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Antichute à rappel automatique facteur 2
Départ usine sous 

L’antichute à rappel automatique facteur 2 existe en longueur de
câble 10 ou 20 m pour les travaux en hauteur verticaux. Ce 
dispositif de sécurité est également disponible en version avec 
longe de sécurité pour les activités en toiture terrasse (réf. 
AC0307.03). Cet enrouleur antichute est composé d’un 
dissipateur d’énergie, d’un témoin de chute et d’un mousqueton 
aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm 
avec émerillon. Il est doté d’une poignée peut servant à la fois 
pour l’ancrage de l’antichute et pour le transport. Ce dispositif 
antichute est conforme aux normes EN362 : 2002 et à la 
directive européenne 89/686/CE.

Caractéristiques techniques : Antichute à rappel automatique facteur 2

Modèle AC0431.01 AC0431.02
Longueur de câble (mm) 10000 20000

Diam. câble (mm) 4 4
Dimensions (mm) 208 x 85 x 280 260 x 120 x 340

Utilisation Verticale Verticale
Force d arrêt (daN) 300 300

Résistance statique (kN) > 12 > 12
Facteur de chute 2 2

Normes EN 360 EN 360
Test (kg) 140 140

Températures maximales - 30°C / + 50°C - 30°C / + 50°C
Poids (kg) 5.30 11.25
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