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Bande antidérapante adhésive conformable
Départ usine sous 2 à 3 sem.

La bande adhésive conformable peut être appliquée sur 
n’importe quel sol sec, humide ou graisseux. Elle est 
particulièrement recommandée pour protéger les surfaces 
rainurées ou ondulées et les bordures. Cette bande 
antidérapante autoadhésive pour trafic intense se pose 
facilement et ne nécessite pas de temps de séchage avant 
utilisation. Elle présente une grande tenue dans le temps et une 
excellente résistance à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux 
produits chimiques, aux huiles minérales et aux passages de 
chariots élévateurs.

Caractéristiques techniques : Bande antidérapante adhésive conformable

Modèle EG0324.01 EG0324.02 EG0324.03 EG0324.04 EG0324.05
Environneme

nt
Sec ou humide Sec ou humide Sec ou humide Sec ou humide Sec ou humide

Format Bobine Bobine Bobine Bobine Bobine
Utilisation Intérieure -

extérieure
Intérieure -
extérieure

Intérieure -
extérieure

Intérieure -
extérieure

Intérieure -
extérieure

Longueur
(mm)

18300 18300 18300 18300 18300

Largeur
(mm)

25 50 75 100 150

Epaisseur
(mm)

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Adhérence R13 - très forte R13 - très forte R13 - très forte R13 - très forte R13 - très forte

Fixation Adhésif Adhésif Adhésif Adhésif Adhésif
Coloris Noir Noir Noir Noir Noir

Résistance UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion
Température
s maximales

- 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C

Poids (kg) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Modèle EG0324.06 EG0324.07 EG0324.08 EG0324.09 EG0324.10
Environneme

nt
Sec ou humide Sec ou humide Sec ou humide Sec ou humide Sec ou humide

Format Bobine Bobine Bobine Bobine Bobine
Utilisation Intérieure -

extérieure
Intérieure -
extérieure

Intérieure -
extérieure

Intérieure -
extérieure

Intérieure -
extérieure

Longueur
(mm)

18300 18300 18300 18300 18300

Largeur
(mm)

305 610 914 1220 1170

Epaisseur
(mm)

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Adhérence R13 - très forte R13 - très forte R13 - très forte R13 - très forte R13 - très forte

Fixation Adhésif Adhésif Adhésif Adhésif Adhésif
Coloris Noir Noir Noir Noir Noir

Résistance UV, agents
chimiques

naturels, huiles,
graisses,

hydrocarbures,
eau salée,

abrasion et chocs

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

UV - agents
chimiques - huiles
- hydrocarbures -

abrasion

Température
s maximales

- 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C - 40°C / + 60°C

Poids (kg) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Photos complémentaires : Bande antidérapante adhésive conformable
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