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Corde BEAL Raider semi statique 11 mm
Départ usine sous 1 sem.

La corde BEAL Raider semi statique 11 mm est capable de 
résister une longue période à proximité d'une source importante 
de chaleur. Le fil d'aramide dont elle est composée garde 100% 
de sa résistance même après une exposition de 10h à une 
température de 200°C. Cet équipement est utilisé en cas de 
secours ou d'évacuation. Il est soumis à l'identification par code 
couleur Beal et par numéro de traçage. Cette corde de 
sécurité de marque BEAL est aussi certifiée EN1891.

Caractéristiques techniques : Corde BEAL Raider semi statique 11 mm

Modèle AC0194.01 AC0194.02
Long. (m) 500 200

Coloris Noir Noir
Conditionnement Poupée Bobine

Diam. (mm) 11 11
Normes EN 1891 EN 1891

Poids (g/m) 81 81
Matériau Ame : Polyamide ; Graine : Aramide Ame : Polyamide ; Graine : Aramide
Gaine (%) 41 41

Charge de rupture (daN -
kg)

2600 2600

Nbre chutes facteur 1 8 8
Glissement gaine (%) 0.6 0.6
Masse de l'âme (%) 59 59
Retrait à l'eau (%) 0.5 0.5

Type corde Semi-statique Semi-statique
Poids (kg) 4.05 16.20

Photos complémentaires : Corde BEAL Raider semi statique 11 mm
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