
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Filtre antigaz, vapeurs et poussières - Séries 
7000 et 9000

Départ usine sous 1 sem.

Le filtre anti-gaz, vapeurs et poussières - Séries 7000 et 9000 
sont utilisables sur les modèles de masques des séries 7000 et 
9000. Cette cartouche masque à gaz est facile à manipuler et ne 
nécessite aucun adaptateur. Il est idéal pour les artisans 
notamment les peintres et doit être utilisé en fonction de la 
concentration des polluants.

Caractéristiques techniques : Filtre antigaz, vapeurs et poussières - Séries 7000 
et 9000

Modèle PR0904.01 PR0904.02 PR0904.03
Conditionnement Boîte de 10 Boîte de 8 Boîte de 10

Normes EN 14387 - EN 143 EN 14387 - EN 143 EN 14387 - EN 143
Filtre Gaz et particules Gaz et particules Gaz et particules

Classe filtre A1 P2 R A2 P3 R ABEK1 P3 R
Compatibilité masques des séries 7000 et

9000 MOLDEX
masques des séries 7000 et

9000
masques des séries 7000 et

9000 MOLDEX
Usage Poussières, gaz et vapeurs Poussières, gaz et vapeurs Poussières, gaz et vapeurs

Matériau Polypropylène - charbon actif Polypropylène - charbon actif Polypropylène - charbon actif
Poids (kg) 0.08 0.12 0.12

Photos complémentaires : Filtre antigaz, vapeurs et poussières - Séries 7000 et 
9000
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