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Longe Y avec absorbeur d'énergie
Départ usine sous 5 jrs

La longe antichute en Y avec absorbeur d’énergie sécurise les 
travaux en hauteur à déplacements et tirants d’air limités. Elle 
est disponible en différentes longueurs et en 2 tailles d’ouverture
de grands connecteurs (65 ou 90 mm). Cette longe de sécurité 
antichute Y est composée de boucles cousues et cossées aux 
extrémités, d’un connecteur à verrouillage manuel acier 
ouverture 18 mm et de 2 connecteurs interchangeables 
automatiques à bague coulissante en aluminium.

Caractéristiques techniques : Longe Y avec absorbeur d'énergie

Modèle AC0363.01 AC0363.02 AC0363.03 AC0363.04
Long. (m) 1,30 1,38 1,80 1,88
Matière de

longe
Sangle Sangle Sangle Sangle

Ouverture (mm) 65 90 65 90
Tirant d’air (m) 5 5,08 5,5 5,58

Normes EN 355 EN 355 EN 355 EN 355
Type longe Antichute Antichute Antichute Antichute
Longe avec
absorbeur

Oui Oui Oui Oui

Poids (kg) 1.22 1.48 1.32 1.58

Photos complémentaires : Longe Y avec absorbeur d'énergie
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