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Miroir d'inspection télescopique
Départ usine sous 1 sem.

Le miroir avec rotule orientable est utilisé pour les contrôles sur 
et sous véhicules, dans les aéroports ou tout autre lieu 
nécessitant un contrôle accru. Ce miroir d’inspection et de fouille
véhicule est disponible en 2 diamètres (100 ou 300 mm), avec 
longueur de bras différente selon le modèle.
 
L'optique est conçue à partir de polymir incassable et 
indéformable. Elle bénéficie d'une garantie intégrale de 3 ans 
(optique, cadre et fixation) et sont fabriqués en France. Le 
diamètre est de 300 mm et possède une rotule orientable pour 
faciliter les opérations de contrôle.

Caractéristiques techniques : Miroir d'inspection télescopique

Modèle MI0597.01 MI0597.02 MI0597.03
Environnement Standard Standard Standard

Usage Extérieur - intérieur Extérieur - intérieur Extérieur - intérieur
Forme Rond Rond Rond

Optique (mm) ø 300 ø 300 ø 100
Longueur de la

perche (m)
0.60 - 1.20 1 - 3 0.65

Eclairage Sans Sans Sans
Roues Sans Sans Sans

Angle de vue 90° 90° 90°
Contrôle 2 directions 2 directions 2 directions
Matériau Polymir Polymir Polymir
Poids (kg) 1.80 2.30 0.13

Photos complémentaires : Miroir d'inspection télescopique
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